W wyniku przeprowadzonych pomiaréw stwierdzono, ze:

1) spadek podiuiny jezdniw strefie wazenia na dtugosci 8,00 m przed i 8,00 m za zagtebieniem
na wagi (w kierunku ruchu wazonych pojazdéw), nie przekracza wartoséci dopuszczalnej —
1%;

2) spadek podtuzny jezdni poza strefg wazenia, na dtugosci 8,01 m-20,25 m przed i 8,01 m-
20,25 m za zagtgbieniem na wagi (w kierunku ruchu wazonych pojazdéw), nie przekracza
wartosci dopuszczalnej — 1%;

3) spadek poprzeczny jezdni w strefie wazenia na dtugoéci 0,00 m-8,00 m przed i 0,00 m-8,00
m za zaglebieniem na wagi (w kierunku poprzecznym do kierunku ruchu wazonych
pojazdéw), nie przekracza wartosci dopuszczalnej — 2%;

4) spadek poprzeczny jezdni poza strefa wazenia, do dtugosci 8,01 m-20,25 m przed i 8,01 m-
20,25 m za zagigbieniem na wagi (w kierunku poprzecznym do kierunku ruchu wazonych
pojazdow), nie przekracza wartosci dopuszczalnej — 2%;

5) réinice spadkéw podtuznych i spadkéw poprzecznych w strefie wazenia oraz spadkéw
podtuznych i spadkéw poprzecznych poza strefy wazenia nie przekraczajg wartoéci
dopuszczalnych — 0,5%.

W zwigzku z powyiszym przedmiotowe stanowisko do pomiaréw naciskéw osi i mas
catkowitych pojazdéw uczestniczacych w ruchu drogowym spetnia wymagania okreslone w §
7-9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2007 r. w sprawie wymagan,



